
東京大学空間線量率測定結果

キャンパス名：本郷キャンパス

実施日：平成 ２３年７月１４日

測定器：NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ

天気：晴れ

主たる素材
近傍に存在
する素材

地表 地上0.5m 地上1.0m

1 本部棟前 As ― 0.17 0.14 0.12

2 医学部総合中央館東側 S ― 0.16 0.13 0.10

3 中央診療棟北側 As ― 0.12 0.11 0.10

4 第一研究棟南側 As ― 0.17 0.13 0.12

5 池の端門 S As 0.13 0.11 0.11

6 化学東館東側 As ― 0.18 0.17 0.12

7 弥生門 As ― 0.16 0.15 0.12

8 安田講堂前広場 G S 0.14 0.15 0.10

9 工学部７号館前 C As 0.13 0.11 0.11

10 工学部１号館前広場 G S、R 0.15 0.12 0.11

11 図書館前噴水脇 R、C W 0.19 0.15 0.12

12 山上会館南側 C S 0.11 0.10 0.10

13 三四郎池藤棚 S C 0.10 0.10 0.08

14 赤門 As ― 0.15 0.12 0.10

15 東洋文化研究所前 As S 0.16 0.11 0.11

16 理学部３号館北側 As S 0.15 0.13 0.10

17 ＲＩセンター前 C ― 0.17 0.11 0.12

18 武田先端知ビル北東側 As ― 0.18 0.14 0.12

19 農学部１号館前 W S 0.15 0.12 0.11

20 農学部３号館南側 As ― 0.18 0.14 0.14

21 分子細胞生物学研究所前 As ― 0.15 0.13 0.11

22 地震研究所２号館前 As ― 0.15 0.12 0.10

凡　例：　Aｓ：アスファルト 　C：コンクリート 　S：土壌
　W：水 　G：芝、草 　R：石
　IL：インターロッキングブロック

地面
測定点

空間ガンマ線量率（μSv/時）




